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WEASCIWOSCI BETONU: INFORMACJIE DODATKOWE:

- Powierzchnia gtadka lub wytrawiana
O/ - Fazowane krawedzie
(o] - Produkowane zgodnie z normami:
+— - PN-EN 13198:2005 - Prefabrykaty z betonu -
Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

jednokrotnie materiat: ogniotrwatosé tolerancja - PN-EN 13369:2018-05 - Wspélne
impregnowane beton wymiaréw: R ' ,
architektoniczny <im £5mm wymagania dla produktow z betonu.

>1m £15mm

KOLORY BETONU:

kolor
fi biat indywidualny
szary gra ItOWy lary Mozliwos$¢ barwienia
naturalny betonu w masie,

wymaga
indywidualnej
konsultacji

DESKI:

Konstrukcja wykonana ze stali,
ocynkowana i malowana
proszkowo na dowolny kolor z
palety RAL.

Gatunek drewna oraz sposéb

. jego wykonczenia zawsze
ustalamy indywidualnie, tak, aby
sprosta¢ nawet najbardziej
wymagajacym gustom.

mM
INNE WARIANTY SERII LINE:
- LINE BD L-40 - LINE BO L-100
odpornosé masa wiasna: produkt - LINEBD L-100 - LINE BO L-200
na warunki ~310kg Polski - LINE BD L-200 - LINE ZO L-100
atmosferyczne
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